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Preis inkl. Mwst.

MIT LICHT FÜR 
EINFACHES ARBEITEN 
AUCH WÄHREND DER 
DÄMMERUNG

SCHNITTHÖHEN- 
VERSTELLUNG & 
MÄHWERK- 
KUPPLUNG

KLEINER 
WENDERADIUS VON 
NUR 46 CM

DURCHSTEIGERAHMEN 
FÜR BEQUEMES AUF- 
UND ABSTEIGEN

DER SITZ KANN DEN 
BEDÜRFNISSEN DES 
FAHRERS ANGEPASST 
WERDEN

MIT HECKAUSWURF

SMART RASENTRAKTOR

SMART RE 125

3.500 m2 / 92 cm

MTD, 1 Zylinder,  
7,1 kW, 2.600 min-1,  382 cm³, E-Starter

Transmatic, 6 Gänge,  
13" x 5", 18" x 6,5"

240 l, Textilfangsack mit Hardtop,  
Mulchkit(196-749A678) und Deflektor 
(196-750A678) als Zubehör erhältlich 

3,8 l

30-95 mm, 5 Positionen

1111-M6-0149

L 225 / B 99 / H 103 cm

195 kg

A: 88 B: 98 C: 100
D: 5,0 E: 1,5 F: 1,0 G: 0,5

EAN
13A776KE600

PARKBREMSE AN DER 
LINKEN SEITE

A: Schalldruckpegel gemessen LpA (dB) B: Schallleistungspegel LwA (dB) C: Schallleistungspegel garantiert LwAg (dB) D: Vibrationswert AHW Hand/Arm (m/s²)  
E: Unsicherheitsfaktor Hand/Arm (m/s²) (K Faktor) F: Vibrationswert AHW Körper (m/s²) G: Unsicherheitsfaktor Körper (m/s²) (K Faktor)
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